
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Produktinformation 
Aluminiumverbundfolie 

 

Produktbeschreibung  

ProfiTherm ist wasserdampfdicht, fettdicht, mechanisch extrem belastbar, geschmeidig, lichtundurchlässig, 

verrottungsfest und auf der matten Seite heißsiegelfähig. ProfiTherm entspricht den Normen DIN 55531, TL 

8135-0003-1 und MIL-PRF 131 K, NF H 00-310. 

 

Materialzusammensetzung  

▪ 12 µ PET  

▪ 12 µ Alu  

▪ 75 µ HDPE 

 

Anwendung 

Das wasserdampfdichte Sperrschichtmaterial ProfiTherm schützt Maschinen, Präzisionswerkzeuge, 

Ersatzteile, Anlagen und elektrische Steuerungen vor Feuchtigkeit und Korrosion bei Seetransport, 

Tropenversand oder bei der Langzeitverpackung z.B. im Militärdepot. ProfiTherm ist speziell für kantige, 

unregelmäßig geformte Metallteile oder große Maschinen entwickelt  

 

Vorteile 

Ob Sie Ihre Erzeugnisse mit Fett konservieren, die modernere VCI-Methode mit BRANOrost-Papieren 

wählen oder die reine Klimapackung unter Einsatz von Trockenmitteln anwenden, unsere 

Sperrschichtmaterialien sind mit all diesen Stoffen verträglich. Durch die Verwendung unserer 

Sperrschichtmaterialien sparen Sie Arbeitszeit, Frachtgewicht (gegenüber Metallbehältern) und Kosten 

(beim Holz, denn Sie können dünnere Kisten verwenden); der Aufwand für Konservierung und 

Entkonservierung ist minimal. 

 

Lieferformen 

▪ Rollen  

▪ Haube 

▪ Flachbeutel  

▪ Kisteneinsatz 

 

  
 
 

 
Therm® 

Exportverpackung 
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Eigenschaft Wert Methode 

Flächenmasse gesamt 125 g/m² DIN EN 10204 

Dicke 100 µm (+/-5) DIN EN 53370 

Zugfestigkeit längs und quer > 55 N/15 mm DIN EN ISO 13934-1 

Zugfestigkeit Siegelnaht längs > 30 N/15 mm DIN 55529 

Zugfestigkeit Siegelnaht quer > 30 N/15 mm DIN 55529 

Wasserdampfdurchlässigkeit < 0,05 g/m²/d DIN 53 122-2 (40°C / 90 % r.F.) 

Sauerstoff 0,05 cm³ [cm³/(m²*d*bar)] SO 15105-2 (DIN 53380 T 3) r.F. 50%/23°C 

Ölbeständigkeit Ja TL8135-0003-2.2 

Heißsiegelbarkeit Ja, 200°C, 20N/cm², 2 Sekunden Sichtprüfung 

Korrosivität Ja TL8135-0003-2.5 

Biegbarkeit bei Tieftemperatur Ja TL8135-0003-2.6 

Alterungsverhalten Ja TL8135-0003-2.7 

Verhalten nach Wasserlagerung Ja TL8135-0003-2.8 

Blocken Ja TL8135-0003-2.9 

Widerstandsfähigkeit - 40 / +60°C bei Temperaturen von / bis 

Durchstoßfestigkeit 7,47 N DIN EN 14477 (V=100 mm/min) 

 

Grundsätzlich gilt, dass der Verwender dafür verantwortlich ist, die Prüfung der Eignung für den 

vorgesehenen Einsatzzweck, der Wechselwirkung mit dem Füllgut, der Einhaltung der Globalmigration und 

unter Umständen auch der spezifischen Begrenzung vorzunehmen. 
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