
BRANObag ist ein VCI-Granulat in einem Vliesbeutel für 

sicheren und sauberen Korrosionsschutz während Trans-

port und Lagerung. 

BRANObag hinterlässt keine Staub- oder Partikelrückstän-

de auf den Metalloberflächen. Das Vliesmaterial ist abrieb-

fest und gewährleistet zusätzliche Teilesauberkeit.  

Die eingesetzten Inhaltsstoffe sind unbedenklich und ent-

sprechen dem neusten Stand der Korrosionsschutztechnik.  

Der BRANObag VCI-Emitter ist flexibel einsetzbar und kann 

an den verschiedensten Stellen in der Verpackung einge-

bracht werden. 

BRANObag Verpackung bis zum voll-

ständigen Aufbau der Korrosionsschutzatmosphäre stetig 

VCI-Inhibitoren (VCI: Volatile Corrosion Inhibitors = flüchtige 

Korrosionsschutzwirkstoffe) ab. 

Die aufgebaute Korrosionsschutzatmosphäre steht in  

Abhängigkeit des Verpackungsvolumens nach kürzester 

Zeit zur Verfügung. Selbst nach 

wird 

die VCI-Schutzatmosphäre wieder vollständig aufgebaut. 

BRANObag   
- nitritfrei    
 

- übertrifft  DIN EN   

  ISO 6270-2 

Schützt Eisen, Stahl, Zink, Chrom, Kupfer, 

Messing, Bronze, Aluminium und Zinn. 

Bei detaillierter Bekanntgabe der verwendeten 

Metalle und Legierungen ist der Schutzumfang 

erweiterbar. 

Vorteile 

• Minimiertes Ausfallrisiko durch hohe  

 Prozesssicherheit 

• Einfache Berechnung des Schutz-  

  volumens 

• Wirtschaftlich effizient durch hohe Zeit- 

 ersparnis beim Ein- und Auspacken 

• Geschütze Bauteile sind sofort nach dem 

 Auspacken einsetzbar – keine Reinigung 

  oder Entfettung nötig 

• Hinterlässt keine Pulver- oder  

  Staubrückstände 

• Aktiver Korrosionsschutz ohne Ölen, Fetten 

 oder Lackieren – keine aufwendigen  

  Anlagen, Werkzeuge, etc. notwendig 

• Individuell angepasste Produktlösun-

gen  

 möglich 
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BRANObag 

VCI-Korrosionsschutz-Emitter 

Produktcharakteristik 

Schutzumfang 

BRANObag sind in 3 unterschiedlichen Varianten erhältlich: 

BRANObag S für Schutzvolumen 0,25 m3 

BRANObag M für Schutzvolumen 0,50 m3 

BRANObag L für Schutzvolumen 1,00 m3 

 

Weitere Größen auf Anfrage möglich. 

Anwendung 

Die zu verpackenden Metallteile sollten sauber, trocken, 

korrosionsfrei und ohne Rückstände vorangegangener 

Bearbeitungsschritte sein. Je dichter die Außenverpa-

ckung, desto dauerhafter ist die Schutzwirkung. 

BRANObag kann durch die einfache Zuordnung nach dem 

Volumen in eine bestehende VCI-Schutzverpackung als 

VCI-Depot eingebracht werden.  



BRANObag ist frei von Überwachung oder Einschränkung 

durch die TRGS 615 und 900. Alle Angaben zur Arbeitssi-

cherheit und Gefahrstoffkennzeichnung können dem Sicher-

heitsdatenblatt entnommen werden. 

BRANObag 

Produktinformation 

BRANOpac VCI-Produkte dürfen ausschließlich für die beschriebenen Anwendungen einge-

setzt werden. Für Folgeschäden, die sich aus einer davon abweichenden Nutzung ergeben, 

kann keine Haftung übernommen werden. 

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand und sind unverbind-

lich. Für unsachgemäße Verwendung wird keine Haftung übernommen. 

Arbeitssicherheit 

Verpackte Metallteile, die mit BRANObag VCI-Emitter  

kombiniert werden, können bis zu 12 Monaten zuverlässig 

vor Korrosion geschützt werden.  

Bei genauer Kenntnis der Anwendung eignet sich  

BRANObag darüber hinaus für Langzeitkonservierungen > 

10 Jahren, wie z.B. für die Endbevorratung von Bauteilse-

rien. 

BRANObag sollte kühl, trocken und vor direkter Sonnen-

einstrahlung geschützt gelagert werden. In der Originalver-

packung beträgt die Lagerfähigkeit bis zu drei Jahren.  

Schutzdauer und Lagerung 

Die BRANObag VCI Emitter können unter Beachtung der 

örtlichen, behördlichen Vorschriften zusammen mit dem 

Hausmüll entsorgt oder thermisch verwertet werden.  

Entsorgung 

L ö s u n g e n   m i t   S y s t e m  

Mehr Informationen finden 

Sie unter: 

www.brangs-heinrich.de 
Tel: +49  212 240-0   

Fax: +49 212 2403-188 

solingen@brangs-heinrich.de 

Brangs + Heinrich GmbH 

Felder Str. 79 

42651 Solingen 


