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Antirutschmatte Basic  

 

  

 

 

 

 

 Anwendung  

Die Antirutschmatten erhöhen die Reibung zwischen Ladegut und Ladefläche und verhindern so das 
Verrutschen während der Fahrt. Sie reduzieren die erforderlichen Sicherungskräfte von Zurrmitteln und 
verbessern die Stabilität der Ladung. Der korrekte Einsatz trägt wesentlich zur Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften zur Ladungssicherung bei. 

 Technische Daten  

Spezifikation Wert Methode 

Länge Auf Anfrage (+/- 1,5 %)  

Breite Auf Anfrage (+/- 1,5 %)  

Stärke 
3, 4, 5, 6, 8, 10 mm (+/- 0,5 mm) 
12, 15, 18, 20 mm   (+/- 1,0 mm) 

 

Raumgewicht ca. 850 kg/m³   

Flächengewicht 

Ca. 2,5 kg/m² (bei 3 mm) 
Ca. 5,1 kg/m² (bei 6 mm) 
Ca. 6,8 kg/m² (bei 8 mm) 
Ca. 8,5 kg/m² (bei 10 mm) 

 

Zugfestigkeit ca. 0,6 N/mm² DIN EN ISO 1798 

Reißdehnung ca. 60% DIN EN ISO 1798 

Brandverhalten Efl (B2) DIN EN 13501-1 

Gleitreibungskoeffizient 

Ermittelter Reibbeiwert: min. µ= 0,7 bei 
3,4,5,6,8,10,12,20 mm Stärke 
Reibpartner: Holzpalette, 
Siebdruckboden.  

nach VDI 2700 Blatt 14 

Praxisbezogener Rechenwert µ = 0,6  

Eindruckverhalten 

keine bleibenden, die Funktion 
beeinträchtigen Verformungen bei 24-
stündiger Belastung nicht Auflast: 
beladene Gitterbox (m=1.000kg) 

nach VDI 2700 Blatt 15 

Max. zulässige Flächenlast 
Ca. 100 t/m² bei 3 mm Stärke 
Ca. 120 t/m² bei 8 mm Stärke 

gemäß VDI 2700 Blatt 15 sind max. 30% 
Stauchung zulässig 

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +100°C 

Beständigkeit bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit  

UV-Beständigkeit beständig nach DIN EN 1297 und DIN EN ISO 3386-2  

 

 

Die Antirutschmatte ist eine Antirutschmatte zur Ladungssicherung, 

die sich durch gute Gleitreibwerte gemäß VDI 2700 Blatt 14 

auszeichnet. Die Antirutschmatte wird außer im Transportverkehr in 

der Verpackungsindustrie als Schutzlage eingesetzt. 


