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Technisches Datenblatt  
Handumreifungsgerät Strapex STB 55 
Art.Nr. 0400803 + 0400804 
 

Produktbeschreibung 

Einfaches Umreifen mit Strapex Handumreifungsgerät Typ STB 55-10/13, für PP- und PET-Band von 10 bis 13 

mm, + Typ STB 55-16/19, für PP- und PET-Band von 16 bis 19. Handgerät inklusive Akku und Ladegerät. 

 

Eigenschaften Wert 

Betriebsart manuell 

Gewicht 3,8 kg 

Spannkraft mechanisch - bis zu 2.300 N 

Spannen von Hand, mit Hebel 

Abmessung (L x B x H) 380 x 130 x 200 mm 

Betriebstemperatur -10°C bis +40°C 

Relative Feuchte bis 90% 

Ladezeit Akku ca. 70 - 80 Minuten 

Ladegerät Netzspannung 100 oder 110 oder 230 V 

Akkutyp Li-lon Akku 12 V, 6,0 Ah 

Umreifungen pro Akkuladung bis 750 

Bandsorte PP und PET 

Bandbreite 9 - 19 mm 

Banddicke 0,5 – 1,0 mm 

Verschluss Reibschweissverschluss mit Li-ion Technologie 

Display + / - Tasten für Schweisszeiteinstellung 

Signal Ende Schweissvorgang Optisch und akustisch 

Akkuüberwachung  

Ladezustand Akku  

Einfache Einstellung der Bandbreite  

 

Zusatzausrüstung (Preis auf Anfrage) 

▪ Ersatz-Akku 

▪ Ladegerät für STB 55 

▪ Palettenstab 

▪ Bandabroller 
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